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Lu� reinigung Virusneutralisierung

Highlights
  Tötet 99% der Viren, Bakterien und Pilze auf 

dem Filter
 Antibakterielle Silber Beschichtung
 Grapefruit Polyphenol Wirkung
 Einfache und wirkungsvolle Lösung
 Für fast alle Modelle verfügbar
 Auch zum Nachrüsten vorhandener Anlagen

LUFTFILTER

Nachrüstbar
Die VICO-Filter können jederzeit nachgerüstet werden 
und sind sogar für viele Modelle der Vorgängerserien 
verfügbar. 

Einfach und einfach wirkungsvoll
Viren sind so klein, dass sie einzeln kaum ausgefiltert 
werden können. Als Cluster mit Staub oder Tröpfchen 
können sie aber mit recht einfachen Methoden aus der 
Luft gefiltert werden. Dies hat den Vorteil, dass keine 
teure, aufwendige Technik erforderlich ist, sondern lang-
lebige, einfache Lösungen, wie beim VICO-Filter möglich 
sind. Durch den sehr einfachen Aufbau können die Filter 
in nahezu allen Fujitsu Modellen eingesetzt werden und 
sind nicht auf die teuren Top-Modelle beschränkt.

Von der Natur abgeleitetes 
antimikrobielles Polyphenol-Prinzip
Die Silber- und Grapefruit Polyphenol Beschichtung tötet 
99% der Viren im Filter ab. Dies wurde in Versuchsreihen 
vom Kitasato Research Center for Environmental Science 
nachgewiesen. Das durch die Katalyse von Silber und 
Sauerstoff erzeugte Enzym schädigt das Virus und ab-
sorbierte Silberionen verhindern die Zellteilung der Viren, 
wodurch sie abgetötet werden.

Lebensdauer und Handhabung
Die Filter haben eine Lebensdauer von 3 Jahren und 
sind sehr pflegeleicht, da es ausreicht, wenn sie alle 3 
Monate ausgewaschen oder abgesaugt werden. Beson-
dere Maßnahmen in der Handhabung sind nicht erfor-
derlich, da die abgefilterten Viren, Bakterien und Pilze 
abgetötet sind.

Wandmodelle

VICO-Filter Passend zu Serie Art.-Nr. Preis (€)

UTR-FA16-5 (2 Stk.)

ASYG 07-14KMCC + KMTB Kompakt

2625068 35,-

ASYG 07-14KETA + KETAB Design

ASYG 07-14KGTB Deluxe

ASYA 004-014GCGH VRF Kompakt

ASYG 18-24KMTA/B Klassik

ASYG 07-14LMCE Kompakt R410A

UTR-FA13-3 (2 Stk.)

ASYG 30-36KMTA Klassik

2625069 95,-
ASYA 18-30GBCH VRF Klassik

ASYA 30-34GTEH VRF Klassik

ASYG 18-30LFC Klassik R410A

Kassetten 
VICO-Filter Passend zu Serie Art.-Nr. Preis (€)

UTD-HFAA

AUXG 07-24KVLA Euro

2625080 95,-AUXB 004-024GLEH VRF Euro

AUYG 07-24LVLA/B Euro R410A

UTD-HFRA

AUXG 30-54KRLB 3D

2625081 95,-

AUXM 018-030GLEH VRF 3D

AUXK 034-054GLEH VRF 3D

AUYG 30-54LRLA Klassik R410A

AUXG 30-54LRLB 3D R410A

Truhen 
VICO-Filter Passend zu Serie Art.-Nr. Preis (€)

UTR-FA03-5 (2 Stk.)

AGYG 09-14KVCA Mini

2625070 35,-AGYA 004-014GCGH VRF Mini

AGYG 09-14LVCA Mini R410A

Zwischendeckenmodelle
VICO-Filter Passend zu Serie Art.-Nr. Preis (€)

UTD-HFTA (2 Stk.)

ARXG 07-14KLLAP Slim

2625071 95,-

ARXK 004-014GLGH VRF Hotel

ARXD 004-14GLEH VRF Slim

ARYG 07-14LLTB Slim R10A

ARYG 07-14LSLAP Hotel R10A

UTD-HFTB (2 Stk.)

ARXG 18KLLAP Slim

2625072 95,-

ARXK 018GLGH VRF Hotel

ARXD 018GLEH VRF Slim

ARYG 18LLTB Slim R10A

ARYG 18LSLAP Hotel R10A

UTD-HFTC

ARXK 024GLGH VRF Hotel

2625073 95,-
ARXD 024GLEH VRF Slim

ARYG 24LLTB Slim R10A

ARYG 24LSLAP Hotel  R10A

Weitere Filtervarianten im Zubehörbereich.

Viren, die an ein Cluster gebunden 
sind, werden im Filter zurückgehalten. 

VICO-Filter
Aerosole

Staub

Viren

Besonderes Filtersystem

Durch Silberionen und die Grapefruit Polyphenol 
Beschichtung werden die Viren abgetötet.
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Highlights
 Verbesserung der Raumlu� qualität 
 Ozonfrei 
 VDI 6022 konform 
 Gesundes Raumklima 
 Reduzierung von Feinstaub und Sto� en wie   
 Bakterien, Viren, Allergene und Geruchslasten. 

Da der moderne Mensch 80-90% seiner Zeit in Innen-
räumen verbringt, ist die Raumluftqualität von zentraler 
Bedeutung für ein gesundes und leistungsfähiges Leben. 

Bei der Konditionierung der Raumluft werden oft nur 
Temperatur, Luftfeuchte und CO2 - Konzentration be-
rücksichtigt. Die elektrische negative Ladung (negative 
Ionen) der Luft, welche in der Außenluft natürlich vor-
handen ist und Feinstäube bindet, wird in den wenigsten 
Fällen beachtet. Jedoch sind es gerade die negativen 
Ionen, die in Lüftungsleitungen durch die Erdung der 
RLT-Anlagen verloren gehen. Die Luft „entlädt“ sich auf 
Ihrem Weg zum Menschen.

Modulare und kompakte Bauweise
Das Modul ist durch seine kompakte Bauweise überall 
einsetzbar und kann am Ende der Lüftungsleitung die 
natürliche Ladung in der Raumluft wieder herstellen. 

Clusterbildung durch Ionisierung
Durch den Überschuss an negativen Ionen, den das Modul 
produziert, kommt es in der Raumluft zu einer sogenann-
ten Clusterbildung bei den Feinstäuben (positiv geladene 
Teilchen). Diese Staubcluster besitzen eine größere Masse 
und setzen sich schneller ab (Sedimentation). 

Oberflächenhaftung
Die Partikel haften an den Oberflächen des Raumes. Sie 
sind nicht mehr frei schwebend in der Raumluft und kön-
nen nicht mehr eingeatmet werden. 
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Lu� reinigung Ionisation
LUFTFILTER

Einfache Nachrüstung bei Lu� leitungen am Ausblas. Bei Metallgehäusen leichte 
Montage mit Magnetpad.

Ionisation
Artikel/Bezeichnung Art.-Nr. Preis (€)

LHMAG-Lu� ionisierer mit Magnetmontage zum einfachen Nachrüsten in den Lu� austritt der Inneneinheiten. 
Durch aktive Ionisation wird die Belastung durch Geruchspartikel, Feinstaub, Allergieauslöser sowie Aerosole 
mit Viren deutlich reduziert. Spannungsversorgung: 230 V, Abmessungen (L/B/H): 75/50/26 mm

- -

LHMAG-Lu� ionisierer mit Schraubmontage zum einfachen Nachrüsten in den Lu� austritt der Inneneinheiten. 
Durch aktive Ionisation wird die Belastung durch Geruchspartikel, Feinstaub, Allergieauslöser sowie Aerosole mit 
Viren deutlich reduziert. Spannungsversorgung: 230 V, Abmessungen (L/B/H): 75/50/26 mm

- -

Zusatzfilter
Im Lieferumfang bereits enthaltene, spezielle mehr-
stufige Filtersysteme  für die Wandmodell Serien (au-
ßer KPCA) und Mini-Truhen entfernen einen Großteil 
der Schadstoffe wie Abgase oder allergieauslösenden 
Pollenflug aus der Luft. 

Besonderes Filtersystem

Polyphenol-Filter
(desinfizierend)

Langzeit-Ionen-Filter
(desodorierend)

Nylon-Filter (Vorfilterung)

Durch die ultrafeine, keramikbeschichtete Oberfläche 
der Langzeit-Ionen-Filter wird die Luft elektrostatisch 
aufgeladen, wodurch es bei Feinstaub zu einer soge-
nannten Clusterbildung kommt. Die Feinstaubpartikel 
verbinden sich miteinander und werden ausgefiltert. 

AF

  Ionen-Geruchsfilter 
Der Ionen-Geruchsfilter 
absorbiert störende Gerüche.

Ion

Bakterien und Sporen bleiben an der Filterstruktur der 
Polyphenol-Filter haften und werden durch ein aus 
Äpfeln gewonnenes Extrakt abgetötet. Beide Filter 
erreichen durch regelmäßiges Auswaschen eine Stand-
zeit von bis zu drei Jahren.

Apfel-Catechin-Filter
Beim Apfel-Catechin-Filter wird Luft 
mittels statischer Elektrizität von 
Feinpartikeln und Staub befreit.

UV-C Desinfektion
Artikel/Bezeichnung

UV-C Bestrahlung kann eine wirksame Methode sein, um u.a. Viren in Lu� strömen abzutöten. Dabei sind Bestrahlungsintensität und Ver-
weildauer maßgeblich für die Wirksamkeit und müssen individuell abgestimmt werden. Besondere Vorsicht ist geboten, da UV-C Strahlen 
Augenschäden und Hautkrebs verursachen können, weshalb die zuverlässige Abschottung der Strahlungsquelle, auch beim Ö� nen des Kli-
magerätes, sicher gestellt werden muss. Bei einer Nachrüstung in einem Serien-Klimagerät ist dies jedoch nicht möglich, weshalb wir solche 
Systeme nicht anbieten. Außerdem ist zu beachten, dass UV-C Strahlung, die im Klimagerät verbauten Kunststo� e angrei� .
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Ionisation
Artikel/Bezeichnung 

LHMAG-Lu� ionisierer mit Magnetmontage zum einfachen Nachrüsten 
in den Lu� austritt der Inneneinheiten. Durch aktive Ionisation wird die 
Belastung durch Geruchspartikel, Feinstaub, Allergieauslöser sowie Aero-
sole mit Viren deutlich reduziert. Spannungsversorgung: 230 V, 
Abmessungen (L/B/H): 75/50/26 mm

- -

LHMAG-Lu� ionisierer mit Schraubmontage zum einfachen Nachrüsten 
in den Lu� austritt der Inneneinheiten. Durch aktive Ionisation wird die Be-
lastung durch Geruchspartikel, Feinstaub, Allergieauslöser sowie Aerosole 
mit Viren deutlich reduziert. Spannungsversorgung: 230 V, 
Abmessungen (L/B/H): 75/50/26 mm

- -

UV-C Desinfektion
Artikel/Bezeichnung

UV-C Bestrahlung kann eine wirksame Methode sein, um u.a. Viren in Lu� strömen abzutöten. 
Dabei sind Bestrahlungsintensität und Verweildauer maßgeblich für die Wirksamkeit und müssen 
individuell abgestimmt werden. Besondere Vorsicht ist geboten, da UV-C Strahlen Augenschä-
den und Hautkrebs verursachen können, weshalb die zuverlässige Abschottung der Strahlungs-
quelle, auch beim Ö� nen des Klimagerätes, sicher gestellt werden muss. Bei einer Nachrüstung 
in einem Serien-Klimagerät ist dies jedoch nicht möglich, weshalb wir solche Systeme nicht 
anbieten. Außerdem ist zu beachten, dass UV-C Strahlung, die im Klimagerät verbauten Kunst-
sto� e angrei� .

Zubehör Lu� reinigung Zubehör Lu� reinigung
ZUBEHÖR LUFTFILTER ZUBEHÖR LUFTFILTER

Zusatz VICO-Filter für Wandmodelle VICO-Filter in Kombination 
mit Langzeit� lter

LHMAG Lu� ionisierer

Standard� lter, ergänzt mit VICO-Filter

Standard� lter, ergänzt mit VICO-Filter

Wandmodelle
VICO-Filter Passend zu Serie Art.-Nr. Preis (€)

UTR-FA16-5 (2 Stk.)

ASYG 07-14 KMCC + KMTB Kompakt

2625068 35,-

ASYG 07-14 KETA + KETAB Design

ASYG 07-14 KGTB Deluxe

ASYA 004-014 GCGH VRF Kompakt

ASYG 18-24KMTA/B Klassik

ASYG 07-14 LMCE Kompakt R410A

UTR-FA13-3 (2 Stk.)

ASYG 30-34 KMTA Klassik

2625069 95,-
ASYA 18-30 GBCH VRF Klassik

ASYA 30-34 GTEH VRF Klassik

ASYG 18-30 LFC Klassik R410A

Kassetten 
VICO-Filter Passend zu Serie Art.-Nr. Preis (€)

UTD-HFAA

AUXG 07-24 KVLA Euro

2625080 95,-AUXB 004-024 GLEH VRF Euro

AUYG 07-24 LVLA/B Euro R410A

UTD-HFRA

AUXG 30-54 KRLB 3D

2625081 95,-

AUXM 018-030 GLEH VRF 3D

AUXK 034-054 GLEH VRF 3D

AUYG 30-54 LRLA Klassik R410A

AUXG 30-54 LRLB 3D R410A

Truhen 
VICO-Filter Passend zu Serie Art.-Nr. Preis (€)

UTR-FA03-5 (2 Stk.)

AGYG 09-14 KVCA Mini

2625070 35,-AGYA 004-014 GCGH VRF Mini

AGYG 09-14 LVCA Mini R410A

Zwischendeckenmodelle
VICO-Filter Passend zu Serie Art.-Nr. Preis (€)

UTD-HFTA (2 Stk.)

ARXG 07-14KLLAP Slim

2625071 95,-

ARXK 004-014 GLGH VRF Hotel

ARXD 004-014 GLEH VRF Slim

ARYG 07-14 LLTB Slim R10A

ARYG 07-14 LSLAP Hotel R10A

UTD-HFTB (2 Stk.)

ARXG 18 KLLAP Slim

2625072 95,-

ARXK 018 GLGH VRF Hotel

ARXD 018 GLEH VRF Slim

ARYG 18 LLTB Slim R10A

ARYG 18 LSLAP Hotel R10A

UTD-HFTC

ARXK 024 GLGH VRF Hotel

2625073 95,-
ARXD 024 GLEH VRF Slim

ARYG 24 LLTB Slim R10A

ARYG 24 LSLAP Hotel  R10A

Zwischendeckenmodelle
VICO-Filter Passend zu Serie Art.-Nr. Preis (€)

UTD-HFNC
ARXG 12-14KHTAP Medium

2625074 95,-
ARYG 12-14LHTBP Medium R410A

Für Erstmontage benötigter Langzeit� lter UTD-LFNC 2600878 200,-

UTD-HFNB (2 Stk.)
ARXG 18-30KHTAP Medium

2625075 95,-
ARYG 18-30LHTBP Medium R410A

Für Erstmontage benötigter Langzeit� lter UTD-LFNB 2600825 200,-

UTD-HFNA (2 Stk.)
ARXG 36-54KHTAP Medium

2625076 95,-
ARYG 36-54LHTBP Medium R410A

Für Erstmontage benötigter Langzeit� lter UTD-LFNA 2600824 200,-

UTD-HFND (2 Stk.) ARXG 22-45KMLA Silent

2625077 95,-ARXA 024-045GLEH VRF Silent

ARYG 22-45LMLA Silent R410A

Für Erstmontage benötigter Langzeit� lter UTD-LF25NA 2510636 195,-

UTD-HFKB (2 Stk.)

ARXG 45-54KHTA Hohe Pressung

2625078 95,-ARXC 036-060GTEH VRF Hohe 
Pressung

ARYG 45-54LHTA Hohe Pressung 
R410A

Für Erstmontage benötigter Langzeit� lter UTD-LF60KA 2519506 220,-

UTD-HFKA  (2 Stk.) ARYG 72-90LHTA High Power 
R410A 2625079 95,-

Für Erstmontage benötigter Langzeit� lter UTD-LFKA 2610274 200,-


